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AGENTYI CHilm @

Sostanze
Elementi e loro composti, allo stato
naturale o ottenuti tramite un processo di
fabbricazione (es Ossigeng Acido cloridrico,

Ammoniaca)
s ) &

Miscele o soluzioni di 2 o piu sostanze
(es lubrificanti, vernici, detersivi)
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i RGENTV CHIMQ FRERICOILOS]

f ¢
- 1 1) Sostanze classificate come pericolose

Ly
.

‘A
L 2) Preparati classificati come pericolosi

wg 3) Sostanze o preparati che, anche se non
classificati, possono causare danni alla sicurezza

| e/o alla salute per lo stato fisico, le proprieta

' tossicologiche o il modo in cui sono  usati

(es azoto liquido, aria compressa)
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CLASSIFICAZIONE (DEGLI
AGENTY FAERICOLOSI

~ N \ ' d

4 A ciascuna classe e associato un sjmbele e un
plitbogranrnaa

Simboli e pittogrammi definiti da

Direltivived BTAGEELEE SO SBEEANZE
Direltivivd 7999745/ CE P RREPARATI
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CLASSI, SIMIBOLY EE
PITTOGR AR/
DY FRERICOLO \WE




o .

Esplosivo  Comburente Inifammedbillz  Facilmenteitdlénmseinde

) (@) ) infaminsdbliz (FFFF)
Tossico/mmolito  Corresive  Nodlweivo riigntese
wsizo ((T74)) (C) (€) (Xin) (i)
Sensibilizzantz Pericoléb@i per

(Xi o Xm R 42/#8)4 3 ) I'ambiente (N)a MO4a OY U
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1 o catieaoria 1,2 Calwmerdgensawayonia 3
' ( (Care Cat. 3)

A Wuagemo cedbegorial 172  Muta@butagernnedtegoria 3
(Wuita Cat. 1,2) (Muta (Muta Cat. 3)

. Tossico periitiaidaipipadinivoossTassies ipeicil eplodvifrodut tivo
categoria 7,2( (Repr Cat. 1,2) categeyierd (3 (Repr Cat. 3)

LF A VU Y VvV IB
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o ETICHETTA

Obbligatorm su confezione o imballaggio di
sostanze e preparati classificati come
pericolosi, scritta nella lingua del Paese in cui
sono venduti

Cont=muity
A Per sostanze, nome chimico della sostanza

A Per preparati, nome commerciale, sostanze
pericolose componenti e loro concentrazioni

A Nominativo e indirizzo produttore/importatore

A Simboli e pittogrammi relativi ai principali
pericoli

A Frasi di rischio (R + numero)
A Consigli di prudenza (S + numero)

Deve essere leqaibile
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ESEMPIO D\ EETTICOHETTTAE

Simboloe
pittogramma di pericolo Nome chimico Nome commerciale Concentrazione
¥ ¥
IDROSSIDO DI SODIO (SODA CAUSTICA)
SOLUZIONE AL 30% <
[
FRASI DI RISCHIO:

R 35 - Provoca gravi ustioni

CONSIGLI DI PRUDENZA:

S 1/2 - Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico

S 28 - In caso di contatto con la pelle, lavarsiimmediatamente e abbondantemente con ....(PRODOTTI
IDONEI DA INDICARSI DA PARTE DEL FABBRICANTE)

S 37/38/29 — Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhilla faccia

S 45 - In caso diincidente o di malessere consultare immediatamente il medico (SE POSSIBILE,

MOSTRARGLILETICHETTA)

NUMERO CAS: 1310-73-2 NUMERO CEE:215-185-5
1 I R
INDIRIZZO... ... s s s e e anas TELEFONO..... ..ot

Fabbricante




NWOWY @RIMTERY DY
CLASSIFICAZIONE

| Regolamente 1272/2068 (@LP) ha

- modificato 1 criteri di classificazione,
etichettatura e imballaggio di sostanze
e preparati pericolosi

;. | Sono state introdotte parecchie  novita




WNOWTA CLP

 Asi parla di wnizeele anziché di preparati

A Frasi R sostituite da Indizazioni dipgériebio
(K o EUH + numero 3 cifre)

A Frasi S sostituite da  Vndlizazioni @i
precauzione (P + numero 3 cifre)

A Avvertenze Aitseninieek! e Pericolo!

y
r A Modifica delle classi di pericolo
3

A Modifica dei pittogrammi
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NI PITTOGR Al

esplosione  Osségidatete fiamnflamma

5

gas sotibo  COIT@®INd2/0ri@SSICHEEBIO acuto
pressione

O S

gravi eiffeibti  efiedtit/ pinlikkevi pericolo per
perldassdiliee ¥dvhBiéneeY Ua e U

| - ‘ o '
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Pittogramma Nome crlimico Nome colnmerciale Concentraziope

Avverten

ETICHETTA CLP

!
IDROSSIDO DI SODIO (SOI%A CAUSTICA)
SOLUZIONE AL 30% -«

Pericolo!

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H 290 - Puo essere corrosivo perimetalli
H 314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

INDICAZIONI DI PRECAUZIONE:

P 102 - Conservarefuori dalla portata dei bambini

P 260 — Non respirare la polvere/i fumili gas/la nebbiali vapori/gli aerosol

P280 - Indossare guantiindumenti protettivi. Proteggere gli occhilil viso

P 303+P 361+ P 353—-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o coni capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia

P 305+ P 351+ P 338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P 310 - Contattare immediatamente un CENTROANTIVELENI o un medico

P 405 - Conservare sotto chiave

P 501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformita con le disposizioni locali/regionali/nazionali/
internazionali

NUMERO CAS: 1310-73-2 NUMERO CEE:215-185-5




} .'
" SCHEDA DI SICUREZZASDS)
3

!
1\ Obbligatoria per sostanze e preparati pericolosi

L4

)

Contiene tutte le informazioni per manipolarli
correttamente, comprese classificazione ed
etichettatura

" Scritta nella stessa lingua U a a MU & Ylevé) (
. essere fornita gratuitamente a chi compra un
prodotto pericoloso

Suddivisa in 16 sezioni
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SEZIONI ZELLASBBES

1) ldentificazione: della sostanza/miscela e della societa
2)) ldentificazione: dei pericoli

| 3)) Composizione/informazione: sugli ingredienti/

4)) Misure: di primo soccorso

5)) Misure: antincendio

- 6)) Misure in caso di rilascio accidentale

7) Manipolazione e immagazzinamento

8)) Controlle; @-U’asaoMAb g-ap80¢-Y/dnY iidividalé s.ed ¢ UT Ya a U

9)) Praprieta: chimico-fisiche

10) Stahilita; e reattivita: s

11)Informazioni; tossicologiche

| 12) Informazioni/ ecologiche

. 13)Misure per lo smaltimentoo

14)Informazioni; sul trasportoo

15)Informazioni; sulla regolamentazione

16) Altre: infor

A P
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5 REGIME TRIANSTTORIO
t
i‘ A Direttive 67/548/CEE e 199/45/CE valide
. finoal 1/&Z70055

A Dopo tale data varra solo Regolamento CLP

;

A Nel frattempo & prevista coesistenza di
classificazione «tradizionale» e secondo CLP




18 ESPOSIZVONE /9
’3{‘ RISCHIO CHIMICO

" "v"—

Si parla di rischio chimico in un ambiente se si
’;. verificano contemporaneamente

1) Presenza di agenti pericolosi come solidi,
liguidi, gas o vapori

'2) vacadcYT YaaU @UaauU aUeec 3

Il rischio chimico comprende
| A Rizelii peirldasisiourzzaa
A Rizehil perldasakitae







NICENDIO

Combustione con sviluppo di calore e fiamme

' Awiene in presenza contemporanea di
A Combustibili (prodotti infiammabili)
Ac da0é=UaeU (acgcyYUUaa ¢

" Alnnesco (fonti di calore quali famme libere,
cxYaevaauUs)
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[4 ESPLOSIONE . .-
g ==

. Combustione molto rapida e violenta, con
liberazione di energia e proiezione di
frammenti

Awvviene In presenza di
A Esplosivi
A Innesco (anche attrito), con 0 senza ossigenc
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2 EVENT MGOCIDENTALY

4 Eventi non previsti e improwisi che
* provocano contaminazione PGUaaMO2
circostante

Esempi

A Reazioni che originano prodotti pericolosi
es Hctdo mutgaitio ot Cmmggyma ¥> clom




RISCHI PER LLAASSALIUTE




WIE (B EESROSIZTONE

INGESTIONE

Introduzione attraverso la bocca, mangiando o
bevendo con le mani sporche

Interessa soprattutto  solidi e liquidi

CONTATTO won petlteces o catvhi
Piu probabile se la cute non e integra

INALAZTIONE

Introduzione nei polmoni durante la respirazione
Interessa tutti gli agenti aerodispersi ossia diffusi
auUuaaMOeadacUUax0 xYaexadaceOae
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RGENTY /AERODISPERS]

Particelle prodotte da azione meccanica su un A Polvere di legno
= \VEIT Solido, con stessa composizione del materiale A Polvere di marmo
di partenza e diametro tra 0,1 e 100 micron

(1 micron = 1 millesimo di mm)

ib Particelle con rapporto  lunghezza/diametro A Amianto
Fibre >3 A Fibre di vetro
Particelle solide sospese in aria originate da A Fumi di saldatura
. processi termici 0 chimici, con composizione A Scarichi dei veicoli
Fumi . S .
diversa dal materiale di partenza e diametro
< 0,1 micron
. Particelle liquide disperse in aria, originate da Nebbie acide
Nebbie processi di evaporazione o condensazione Nebbie oleose
Sostanze che, a pressione e temperatura Ossigeno
Gas ambiente, si trovano esclusivamente allo Cloro

stato gassoso

Sostanze allo stato gassoso che, a pressione e
Vapori temperatura ambiente, possono coesistere

con la fase solida o liquida

Ammoniaca idrata
Benzene

To o Do Do Do P>




\ ' 4 ' 4 |\

hanno diversa gravita: si va da una semplice
irritazione della pelle al tumore o alla morte

" La gravita dipende da

- A Caratteristiche tossicologiche degli agenti

A Quantitd o concentrazione

A» é 2060 @GUaaMUcadcVYT Ya.
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TWPI DIEEFFETTT

Si manifestano a livello della parte che viene a
xdaebeea xaa amMOUUaeuU
Esempi: ustione da schizzi di liquidi, dermatite da
detersivi

Locali

Si manifestano in organi o apparati diversi dal
Sistemici sito di contatto
Esempio: leucemia da benzene

Si manifestano subito o dopo alcune ore/giorni )
A breve termine @OaaMUcaacyYl Ya-ate, O QGacy
Esempio: avvelenamento da Monossido di carbonio

Si manifestano dopo mesi/anni di esposizione a

A lungo termine dosi medio-basse
Esempio: tumore polmonare da amianto







SCUOLA COME
AIMBIENTE | INDOIDR

Definizivme diaablseltitiikdndoor»

- Ambienti confinati di lavoro e di vita non
industriali, quali abitazioni, uffici, ospedall,
scuole

| locali interni della scuola sono spesso
inquinati da sostanze che, anche a basse
concentrazioni, possono essere fastidiose




EFFETTI DEGL!
INQUINKANITT G DOGR

Disturbi respiratori, quali

A Tosse

A Irritazione di naso e gola
A Asma e allergie

Effetti su altri organi

A Bruciore agli occhi

A Mal di testa

A Dermatite

A Difficolta di concentrazione
A Tumori (meno probabili)

B —————




FONT! B/ IQUINAMERITO
DOOR 1N UDNAS GOO0LA
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INQUINANTE CARATTERISTICHE PROVENIENTE DA

Gas incolore e inodore A Impianto di
prodotto da combustioni riscaldamento
Non tossico, ma asfissiante A Traffico esterno
ad alte concentrazioni A Presenza umana

Biossido di carbonio o
Anidride carbonica
(CO,)

Gas incolore e inodore

prodotto da combustioni in Impianto di riscaldamento
difetto di ossigeno difettoso

Molto tossico, mortale ad

alte concentrazioni

Monossido di carbonio
(e10))

Monossido e biossido di

azoto (NO/NO ), biossido A Impianto di

e triossido di zolfo riscaldamento

Ossidi di azoto e zolfo EEONEON) A Traffico esterno
(NO, - SO) Gas prodotti da combustioni

Irritanti respiratori, possono

causare asma o peggiorarne i

sintomi




INQUINANTE CARATTERISTICHE PROVENIENTE DA

Particelle solide (polveri) o A Impianto di
aerosol (fumi) sospese in aria riscaldamento
In genere causano irritazioni o A Impianto di
Particelle allergie respiratorie climatizzazione
aerodisperse Alcune, pero, contengono A Traffico esterno
sostanze cancerogene (es A Toner

Idrocarburi Policiclici Aromatici
nella fuliggine)

Gas incolore di odore Macchine per ufficio
pungente, prodotto dalle (fax, fotocopiatrici,
Ozono (O 3) radiazioni UV stampanti laser)

Irritante per occhi e vie
respiratorie

Gas di odore pungente A Mobili in legno
. Irritante per occhi e vie truciolato o «MDF»
e respiratorie, asmogeno, A Tessuti

sospetto cancerogeno




INQUINANTE CARATTERISTICHE PROVENIENTE DA

Composti volatili (es  alcoli, A Prodotti per le pulizie
idrocarburi, aldeidi, chetoni) A Insetticidi (spray)
Irritanti respiratori, ma anche A Prodotti per edilizia
(00111 IS NO) (1w I dannosi per altri organi (es (éUeseayYxY, x3&aa
Volatili (COV) fegato, sistema nervoso) A Pennarelli
Alcuni sono cancerogeni (es (solventi inchiostro)

benzene, Idrocarburi Policiclici A Traffico esterno
Aromatici)

Minerale usato in edilizia, in Danneggiamento, usura e
passato, come isolante e manutenzione di materiali
antifiamma edili a base di amianto
Amianto Se i materiali di partenza si (es tetti, solai,

0 asbesto «sfarinano», rilasciano fibre pavimenti, tubazioni)

che possono provocare

tumori polmonari se inalate

per lungo tempo




PREVENZIONE FE




1) Adeestienrbalpresesanzdi di amianto

Nel 1992 ¢ stato bandito in Italia
Tuttavia , molte scuole risalgono a prima degli anni M7,0

~ ’ ' g

per cui non si escludeche visia@UaaMOayOaea

e N \ A £

EU Ya »YeaeYUUaeéeuU ¢xaalceyYxa
competenza e presente amianto e che possono essere
rilasciate fibre, deve comunicarlo a

VASL o

V ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale)
Tali Enti autorizzano le opportune boniifidie
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2 BONIFICHE

Interventi tecnici al fine di

A Eliminare i materiali contenenti amianto
oppure

&AFare in modo che tali materiali non ‘
. disperdano fiore a Ua a MOaOYUaeU




2) Evituee #dffollaméhte delizieldsdic a

Per diminuire @ MU & Y odicCD4& daUonte
umana, le classi non devono essere affollate

#4 Massimo 30akianhi per classe
»+o nelle scuole secondarie superiori




3) WNo «edirdavvigicta»

CeeY4aO QUaaMYaYTYd @QuUa:
e finestre di tutte leaule i
©° 0ao0oYOeaeU éMmm " 'E a
0
1

Fare attenzione, pero, a non tenere
troppo le finestre aperte quando il traffico
e piu intenso (ore di punta)




4) Contnpltaceldesietatiedeqgli immpimmnd:

Impianti di riscaldamento e/o climatizzazione

possono creare problemi se non manutenuti

In particolare, il riscaldamento difettoso puo causare
emissione di CO con esiti anche tragici

EU a4aU ¢xdacYUaylO aMUxxUcgc 4
temperatura dei localiintornoa 229¢ @MY a é Uee

wM aUxUcgg anYamaptﬁm?m?n'&agﬁlmmdtl O
possibilmente a scuola chiusa

| climatizzatori, se  presenti, devono
essere puliti, sostituendo i filtri

pagy 2 Ve VB



B)) Sestiitilize ¥ \\ax @i |inppdaniti

AMYaaYOaéeda @Y aY¢x0ag(

vecchio, puo inquinare a causa del
xda0écevyOYyau éc0Oea (x(

In tal caso conviene sostituirlo con sistemi

aYn Ux&daauUyYyxy (&aueodaa,
«classe energetica» A 0 A+

OK




6) Far rispeitetiard divitiieeto di funm

Dal 2223 e vietato fumare nei luoghi pubblici
chiusi, comprese le scuole

Il Dirigente scolastico deve apporre a vista
cartelli tipo

e nominare soggetti

prepostiaalLeotithollo
del rispetto del divieto

VIETATO FUMARE
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7) AregdicblkecemméEbbonoopaca fornmldEibz

In Italia, possono essere venduti solo mobili e
tessuti con marchio «Classe E1», a bassissima

CH.O FREE

emissione di CH,0

8) Whaechine peruimaca hobass@relmiscione
di ozono

Acquistare fotocopiatrici, stampanti laser e fax a
bassa emissione di 0zono
Porre fotocopiatrici/stampanti in locali appositi

ben ventilati

g —



["75 9) Organizzazione eorretidlidivfializie,
r‘!' dizinfestaziviice alaveri edily

A Le pulizie giornaliere vanno fatte circa 2 cseeppima
di cominciare le lezioni 0 allfa ffivee, tenendo aperte le
finestre

.{ Al trattamenti con insetticidi, cosi come i lavori di
ristrutturazione/manutenzione edilizia, andrebbero
effettuati in periodi extrascolastici

| In queste attivita, e indispensabile
 levitare IGuse i prodetty periddldsi A e d A7
| (es tossici, nocivi) NO“HY™
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US0 DI COSHETICY:
RISCHI PER LLAPIPELEE




'y COSA SONO || COSHETICY

, «Prodottic; da applicare sulle:superfici esternedel'eorpoyo

'. ‘ umano (pelle; capelli/denti); alloscopocdicpulirey/ire,
1 aree@ntdé 4 0@lUgere, anmaf&ddeU/leu&tU estaidrDXN

Q

4 coprire glijodori-/ corporei»

-
4 Tipi

7. A Prodotti per il trucco e sua rimozione

" A Prodotti per la cura della pelle

A Prodotti 4Us aMYUYUaAU &4dUsxcdaaldal
| A Prodotti per capelli

A Prodotti per rasatura e depilazione

A Profumi




